
Descrición

Cable coaxial de empalme para uso interno - 75 Ohm
RP705N

Ficha Técnica

Cable coaxial para instalación interior (Eficacia del blindaje - Clase 

A+)

 1,13  4,75  4,90  5,38 6,80Ø

(Cu) (PEG) (Al/Pet) (Al) (PVC)

Norma

EN 50117-2-4

Caracteristícas constructivas

mm(Cu)Conductor interno de cobre Ø 1,13 ± 0,02

Dieléctrico de polietileno expandido con gas mm(PEG) Ø 4,75 ± 0,10 0,02

Lamina de Aluminio/Poliéster enrolado longitudinalmente (Al/Pet)

Protección de gelatina de petróleo (dieléctrico) (Jelly1)

Malla de hilos de aluminio (Al)

 43Cobertura malla (IEC 96-1) %

Diámetro bajo Cubierta  5,38 mm

Cubierta externa de Polivinilcloruro - negro - sin plomo (PVC) Ø 6,80 ± 0,10 mm

Imprenta a lanziamento de tinta azul cada metro:

CAVEL RP705N  17VAtC  MADE IN ITALY 75 Ohm  EN50117-2-4 Class A+ CEI-UNEL 36762 C-4 (U = 400V) * 

LTE PROTECTION * ss/aa - m

(ss=semana, aa=año) (m=metrica)

Caracteristícas mecánicas

Peso del cobre kg/km 8,85

Peso del cable kg/km 37,84

Radio de curvatura mínimo (curvatura simple/múltiple) 35/70 mm

Fuerza máx. de tracción N 150

 651Carga de fuego MJ/km  181 kWh/km

Caracteristícas eléctricas

200 MHzImpedancia  3 75 Ohm±

±Capacidad (@1kHz)  2 pF/m 52

Coeficiente de Velocidad  85 %

Resistencia cc conductor interno  18 Ohm/km

 22 Ohm/kmResistencia conductor externo

Ohm/km 40Resistencia de bucle

Tensión aislamiento funda (spark test) kV 3

A 8Corriente máxima (Ieff)

Pérdidas cumulativas de reflexión (SRL)

5 - 470 MHz >30 dB

470 - 1000 MHz >28 dB

1000 - 2000 MHz >26 dB

>22 dB2000 - 3000 MHz
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Descrición

Cable coaxial de empalme para uso interno - 75 Ohm
RP705N

Ficha Técnica

Cable coaxial para instalación interior (Eficacia del blindaje - Clase 

A+)

Eficacia del blindaje (SA)

< 14 mOhm/m5 - 30 MHz>95 dB30 - 1000 MHz

Impedencia de trasferencia (Zt)SA-Clase   A+ Zt-Clase   B

1000 - 2000 MHz >90 dB

>80 dB2000 - 3000 MHz

Atenuación (a 20°C)

Frecuencia Atenuación

[MHz] [dB/100m]

5  1,50

10  2,00

30  3,10

50  4,00

200  8,10

300  10,00

Frecuencia Atenuación

[MHz] [dB/100m]

 12,50470

 16,60800

 18,701000

 25,301750

 28,902150

 30,102400
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